Heyrnarvarnir

Phonak Serenity SP

Heyrnarvorn med fastri “passive” dempun

Serenity SP er sérsmidud heyrnarvorn med fyrirfram

valinni fastri (passive) dempun fyrir krefjandi vinnu-

adstedur. HUn er framleidd eftir nékveemum matum

af eyrum notenda og samanstendur af hlustar-

stykkjum (eShells) sem framleidd eru ur slitsterku __\\
neloni sem medal annars er notad Vvid )\
framleidslu 4 laekningateekjum og hlustar- )

stykkjatengjum  (earJacks™). Hlustarstykkin eru ' _‘

tengd med silikonpraedi med 6ryggislasingum og er ! r =

haegt ad fa pau i premur litum: graen, bla og hadlitud.

Serenity SP er létt og peegileg heyrnarvorn, vegur

einungis 10 grémm og er audvelt ad nota hana med X
gleraugum, grimum, hjalmum og  060rum

hofudbunadi. Han hefur langan liftima og polir pvott

i pvottavél (allt ad 60°C).

Mogulegt er ad uppfaera heyrnarvornina i 6nnur
Serenity kerfi og nota afram sérsmidudu hlustar-
stykkin, til deemis ef vidkomandi vill baeta vid
samskiptamoguleika i gegnum sima eda talstdd,
uppfaera yfir i virka heyrnarvorn eda hvort tveggja.

Serenity SP er slitsterk, endingagéd og hagkveem
heyrnarvorn sem er fullkomid val fyrir notendur sem Dempunargildi i dB fyrir mismunandi dempunarsiur
eru i stodugum havada i starfi.

Tegund siu Heildardempun* H M L
Ef parfir vardandi dempun breytast og porf er & 110WH - hwit 2E 31 N 120
minni eda meiri dempun pd er haegt ad skipta um 1100R - appelsinugul 2 260 el 117
dempunarsiur. 110VE - gul 25 30 22 16

H: Dempun & héum tidnum, M: Dempun & midtidnum, L: Dempun @ lagum tidnum
*SNR: Single Number Rating attenuation value

o Sérsmidud hlustarstykki (eShells)

e Vegur einungis 10 gromm

o Slitsterk, ma pvo i pvottavél (allt ad 60°C)
¢ Halsdl m/6ryggislaesingum og klemmu
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e Einkennisstafir grafnir i hlustarstykkin S — 110WH — 1050R — 100VE Tigni (Ha)
e Taska og hreinsidhald fylgja (hvit) (appelsinugul) (u)

CE vottun samkveemt 89/686/EEC og EN 352-2:2002
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